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CONSTRUCTIA sr
UTILIZAREA

Conrrru,."a unui cuptor cu lemne in
propria dumneavoastrd grddind nu este o

problemd pentru niciun impdtimit ambilios,
ce dispune de suficient timp liber.

Ca o alternativd pentru un cuptor
cu lemne, care sd nu necesite pereti

in jurul sdu, in comert existd c6teva
modele care pot fi ugor amplasate

pe pldci din piatr; sau sunt livrate
cu un cadru in dotare sau chiar
cuptoarele electrice cu cirdmizi
refractare potrivite pentru

utilizarea in bucdtdrie. Bineinleles,
este ;i mai frumos sd construili dumneavoastrd
propriul model de cuptor - iar acest lucru nu doar
pentru, cd astfel ar avea o izolare termicd mult
mai bun5. Ca un model de cuptor cu lemne pe
care puteli sd il construili vd propunem unul de
la firma Ramster. Sarcina foarte elaboratd pi greu
de dus la bun sf6rgit pentru amatori, gi anume
construclia spaliului pentru coacere, cum este
cazul cuptoarelor din lut sau cdrdmidS, dispare,
deoarece cuptorul cu lemne poate fi utilizat
imediat dupd ce acesta este gata. in construclia
cuptorului cu lemne Ramstet utilizSm, pe c6t
posibil, materiale de construcfii refolosibile
gi incercdm, astfel, sd reducem costurile la
minimum. gi, in acest fel, cuptorul Ramster
va putea avea gi un aspect rustic.



CONSTRUCTIA sl
UTILIZAREA

onstruirea unui cuptor cu lemne in
propria dumneavoastrd gridind nu este o

problemd pentru niciun impdtimit ambilios,
ce dispune de suficient timp liber.

Ca o alternativd pentru un cuptor
cu lemne, care sd nu necesite pereli

in jurul s5u, in comer! existd citeva
modele care pot fi ugor amplasate

pe plSci din piatrd sau sunt livrate
cu un cadru in dotare sau chiar
cuptoarele electrice cu cSrSmizi

refractare potrivite pentru
utilizarea in bucdtdrie. Bineinleles,

este gi mai frumos si construili dumneavoastra
propriul model de cuptor - iar acest lucru nu doar
pentru ci astfel ar avea o izolare termicS mult
mai bun5. Ca un model de cuptor cu lemne pe

care puteli sd il construili vd propunem unul de

la firma Ramster. Sarcina foarte elaboratd 9i greu

de dus la bun sf6rgit pentru amatori, gi anume
construc!ia spaliului pentru coacere, cum este

cazul cuptoarelor din lut sau cdrdmidS, dispare,

deoarece cuptorul cu lemne poate fi utilizat
imediat dupS ce acesta este gata. in construclia
cuptorului cu lemne Ramster, utilizim, pe c6t
posibil, materiale de construclii refolosibile
gi incercSm, astfel, sd reducem costurile la
minimum. Si, in acest fel, cuptorul Ramster

va putea avea gi un aspect rustic.

CUPTOHUL CU IHMI\I H

I lrsrA DE scuLE $l MATERIALE

LI5TA Sf; IIId$TRUMENTE:

l Cdsti de proteclie pentru urechi atunci c6nd se

utilizeazi polizorul

t Metru pliant

t Ruletd
! creion sa11 c-l_qrg-ll Pqllf9 !q
t Snur de zidSrie
; Feristrdu coadS de Soarece

t Ferdstriu coadi de vulPe

r rulveB Cu3p-algq 99!-PyUH!, ryell y lIlls!nq)
; T6rnicop
t Firas
ll Cazma

; GreblS

lI Ciocan de zidar

I Mistrie
I Gletierd

pentru a preveni aeeidentele e$te neeesat sfi purtali imbrAc&minte de proteegie ln tin'lp ec eonstruili

cuptorul, precurn gi ochelari gi mflnugi de protectrle, in cazul in care este nevoier 9i, desigur, s6 respectatrl

indicatiif e corespunzAtoare.

II$TA SE MAfEftIAIE:

f SpatulS dintatd
I Dalti platd

I Echer de zidar

I GSleati de mortar
I Ciocan din cauciuc

X Roabi
I Perie de s6rmi
I Genunchiere de Protec1ie
I MaginS de giurit rotopercutoare
I Maiuri compactoare

Nu existd ma-

teriale mai ieftine
dec6t cele deja
folosite, cumpdrate
dintr-o piali cu

materiale de
construc!ie.

Tiglele folosite,

dintr-o astfel de pia15 din Frankfurt, sunt ideale

pentru cuptorul cu lemne, iar acestea conferi

acoperigului un aspect rustic minunat. Cdrimizile

deja folosite se gdsesc, de asemenea, la un pre!

foarte convenabil.

Daci observa!i
pe un gantier de

construc!ii materiale
care v-ar trebui, gi ce

nu par a fi folosite de

o perioadd de timP
mai lung5, meritd s5

intrebali dacS le Puteli
lua. Uneori acestea le

pute!i primi chiar gi

gratis.

I Mdnugi de lucru

t Polizor unghiular
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!*--llgp!o!I9!g]Lc Ramster Le Rond cu boltd 9i placajde cdrdmidd refractar6, termometru 586,00 €
2 G r i n_d d d i n b eto n a r qgl.tgg-gfS- rg o l,r $1U9 _{g -g?"*cll 5.00 €

JI bLA ytong - btoc de ztdarie, cu 625 mm lungime, inillime de 2S0 mm,
bucatd 3.87 119,97 €

3 i Mortar Sakret 40 kg saci- '--- ' 'j 20.70 €
Z i Mortar in pat subtire - ytong de 1 ke 2,O2€
1 j Carton bituminos 1.1,5 cm x 10 m 2,75 €

L2 Beton pentru sapd 40 kg saci, B-25 0/8 mm 87,6A € t

i;q.qCl
?5,m q_l
8,40 € i

2,00 € I

1 Flasd sudatd de armare, de aproximativ 1 x L m minus 5 cm lu ."inin;:;"f"i"-;#
tq
48

Cirdmizi, refolosite
T. isl", *fol"rite

1 $ipci pentru acoperis cu lungime = aproximativ 11 m, latime = 5 cm, indllime = 3 cm
(Sipctlq ggltrgg:eps1,s-le yor tdia in functie de lungime)

3 grinzi lamelare pentru pane cu lungime 1,35 m, 8 x j-0 cm 1.50 €
8 nzi lamelare pentru cSpriori, de 4.00 4 x 6 cm 4,00 €
1 placd pentru fundafie, aproximativ 5 m, inaltime = indltimea fundatiei

(in exemplul de construclie indllimea este de 20 cm),refolositd 5.00 €
1 placd pentru acoperis de ldlime =L,2 m,iniltime = in funclie de panta acoperisului

(?n exemplul de constructie iniltimea este de 10 cm). refolositi 499-S*

8,00 €

6 tije filetate cu diametrul de 10 mm, lungime . 25 cm;
inclusiv suruburi, piulite, saibe

5 ligle de coamd, refolosite 5,00 €
1, lgllq1 b|!g1ry!-o_s loentru acoperig (1 roti de1 m x 5 m) 8,00 €
1_ mansetS izolantd 1000€
2 mortar var-ciment de 25 kg 17 00€
1, mortar refractar de samotd de 5 kg 10.00 €
,J. plasd de armare, aproximativ 3 metri pdtrali 2.00 €
1 lpsos de modelaj Carrara 30 kg 3s,00 €
1 E111!qn cu clapeti cu tijd metalici 8 mm 25.00 €

80 _jg1Upy1!pgg!,]9!grme = 50 mm 4,00 €
1 amorsd de adeziune a tencuielii 1 kg 4,AO€
1" pdlSrie cog fum cu garniturd de etangare 44.OO €
1 16nd mineralS (Silcamin)75-20, 1ambalaj, pachet'de saltele de vatd

_ggigglggblg 8 q1r, Versiune completd pentru Le Rond de la firma Ramster L00,00 €
4 pazii, lStime 0,135 m, indltime 25 mm,lungime 1",45 m, refolosite 5,00 €

c6te 1. l- I amorsd bituminoasd 9i 1 kg solulie bituminoasS pentru izolare in strat sros L0,00 €
Cantitatea de pietrig va fi in funcfie de suprafala fundatiei.

Prin reutilizarea materialelor de construclii folosite am reugit si economisim aproximativ 500 € fafi de costul total
in cazul achizitiondrii acestora. Prelurile afigate sunt orientative. (Componentele, ce nu au fost enumerate mai sus,
.ryn1j:ojg!!gl11sau pdlsr,ig qgrtryg!g:Q.:!g|r!:!igrn1yptolg!_9{g1n" de probi, modetut Le Rond).
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IL9,97 €
zo"7a €

FFltlr ,r' r,il,l. :unl irrr luse in cuptorul cu lemne de modelul Le Rondl.

I pLANUL gr MATERTALELE DE coNsrRucTtE, scHtTA

inainte de a trece la prima schi!5: cdutali in
gridina dumneavoastri un loc pentru cuptorul cu

lemne, care sd nu se afle pe o porliune de teren
cu sol turbos sau noroios. Solul ce s-a dezvoltat in
condilii normale 9i nu prezintd crdpdturi este cel

mai adecvat pentru a putea ageza mai t6rziu dala

de beton destinatd pentru cuptorul cu lemne. V5

rugdm, de asemenea, s5 luali in considerare direclia
predominantd a v6ntului gi sd nu uitali sd vd g6ndili

9i la vecinii dumneavoastrd, pe care s-ar putea sd

trebuiascd si ii mituili cu bundtSlile preparate,

atunci c6nd ace;tia se vor plSnge de fumul produs.

(Uga cuptorului ar trebui sd fie intotdeauna pe

direclia opusi bdtSii vdntului.) G6ndili amplasarea

cuptorului cu lemne, astfel inc6t sd nu incomodeze
pe nimeni. Co;ul de fum nu trebuie sd se afle sub o

streaginS a casei sau ceva similar; pentru a permite

trecerea curentului de aer curat prin conducta de

fum. Desigur, nici amplasarea cuptorului la o distanld

prea mare de casS nu este o alegere avantajoasd.

De asemenea, ar trebui sd pdstrali o distanld de cel

pulin cinci metri fa!5 de marginea

ce delimiteazi proprietatea. Daci
dorili sd construili insd un cuptor
cu lemne in interiorul casei,

reglementirile privind dreptul
de construclie 9i cele de incendiu
trebuie verificate in prealabil. Ar
trebui s5 luali legitura cu cosarul

dumneavoast16. De obicei,
cuptorul cu lemne este construit
afar5, considerat de asigurare
ca fiind o constructie prevdzutb

pentru gr5din5, insd, cu toate
acestea, ar trebui sd vi consultali
gi cu firma de asigurare, pentru

a-l preciza separat. Daci dori!i
insd sd construili o clSdire mai

mare, veti avea nevoie de o
autoriza!ie de construc!ie, cum

se obignuiegte in cazul clSdirilor.

IVIATERIATC DE CCINSTRUCT! E

Cuptorul cu lemne ce servette drept model
va fi construit din blocuri de zidirie YTONG (de

asemenea, cunoscute ca bollari din beton poros

sau BCA) 9i cdrdmidS. Pute!i folosi desigur gi

piatrd naturald, piatrd artificiald sau clincher - in
func!ie de preferinlele dumneavoastrS. Acest
manual reprezintd un ghid de ufilizare cu caracter
orientativ. Desigur puteli da fr6u liber imaginaliei
dumneavoastrS in ceea ce privegte proiectarea

cuptorului. Adaptali-vd schila la ideile pe care le
aveti, in mdsura in care locul vi permite acest lucru.

csfs$TRUeTtA euproRulul cu LSMNE -

MONFLUI. ftAIUsTfiR tH ROTqO

Prima schi!5 este realizati rapid, de m6nd. Avem
o suprafa!5 de 1 x 1 m, cuptorul nostru cu lemne Le

Rond are dimensiunile: l5!ime = 50,1 cm, iniltime =

67 cm gi ad6ncime = 45,5 cm
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ilIAMBLU A PLANULUI I TUNDATTA St
lucnARrLE DE ztoAnle

F
)" u" sSpa 35 cm ad6ncime in pim6nt, cu

lopata gi cazmaua, iar pentru margini se vor folosi

sc6nduri sau pl5ci vechi. Ca o alternafivS, puteli
folosi ;i cheresteaua din magazinul de bricolaj,
fiind suficien\i t5-20 de milimetri grosime. Cofrajul

trebuie sd \ie unul stabil pe toate pdrlile. Pentru a

evita creptefea nivelului de umiditate este suficient
un pat de pietri; de 15 cm indlfime, Pietri;ul se

gdsegte in carierele de piatrS.sau in magazinul de

bricolaj. lndicat ar fi si alegeli un amestec de pietriS

9i nisip. Cei ce locuiesc in zone cu climat geros pot

Fie ci vrem sd construim un palat sau

o casi, pentru oricare din ele este nevoie
de o simplf, fundalie. Sfatul nostru ar fi: in
cazul in care aveli dubii, fundalia este de
preferat sd fie mai mare decdt si fie mult
prea mic6.

cregte inSllimea stratului de pietrig la 40 centimetri.
Acest lucru este insd doar rareori necesar. lmportant
este ca, dupi ce terminali de s5pat, s5 nu af6nali
pdm6ntul rdmas la fund. Pietrigul va fi compactat
cu ajutorul unui mai la o indllime de doar 15 cm ;i
va fi acoperit cu o folie din polietilenS. Oricine are

la dispozilie incdllSminte de protecfie, ar fi indicat
si o poarte. Cantitatea de pietrig necesa16 depinde
de suprafala fundaliei. Furnizorul de pietrig vd

poate oferi informalii exacte cu privire la cantitatea
necesa16.



Pentru ca armdtura sd nu se scufunde, este
nevoie sd amplasati pe folie un numdr suficient de
pietre mari sau distantiere. Acestea sustin armdtura
iar indltimea acestora servegte drept protectie
impotriva coroziunii. prima umplere cu beton se va
face p6ni la o indltime de aproximativ 7,5 centimetri.
Cel mai bine este sd folosili saci de 40 kg de preparat
pentru stratul de beton. pentru intreaga fundalie
vefi avea nevoie de aproximativ L2 saci.

Elementul de armare sau, mai exact, plasa sudatd
ar trebui agezati astfel inc6t s6 se pdstreze o distanlii
de cel pulin trei p6nd la cinci centimetri p6nd la
margine. Pentru acest model am utilizat plasd de
gard zincatS, pe care o mai aveam rdmasd. puteti
folosi un polizor unghiular (vd rugdm sd purtati
ochelari de proteclie!) pentru a tdia plasa sudatd
sau barele de olel. Oricine mizeazd insd pe lucrul
manual, poate folosi gi bomfaierul. in cazul in care
trebuie si suprapuneti plasa sudatd, formatd din
16nduri dispuse sub formd de pdtrate (a se vedea
poza), aveli grijd sd suprapuneli doud sau trei 16nduri
gi legali-le str6ns cu s6rmd. Betonul trebuie turnat
integral si rapid, iar pentru acest lucru o betonieri
v-ar fi de mare ajutor. Aceasta poate fi imprumutatd
de la orice magazin de bricolaj. Evitali contaminarea
betonului pi incercali sd il turnati la un nivel ridicat de
umiditate, pentru ca la uscare sd nu apard fisuri. Vd
rugdm sd retineti cd betonarea nu este recomandatd
pe perioada inghetului.

Umpleli intreaga placi de fundafie. Compactarea
trebuie sd fie uniformi pentru a evita formarea unor
goluri. Acum, dupi turnare, puteli incepe aga_numita
nivelare, adicd si nivelali betonul cu o sc6ndurd de
lemn, prin migcdri lente, inainte-inapoi.



Pentru ca armdtura sd nu se scufunde, este
nevoie si amplasali pe folie un numdr suficient de
pietre mari sau distanliere. Acestea suslin armdtura
iar inSllimea acestora servette drept protectie
impotriva coroziunii. Prima umplere cu beton se va
face p6nd la o inSlfime de aproximativ 7,5 centimetri.
Cel mai bine este sd folosili saci de 40 kg de preparat
pentru stratul de beton. Pentru intreaga fundalie
veti avea nevoie de aproximativ L2 saci.

Elementul de armare sau, mai exact, plasa sudati
ar trebui a;ezatd astfel inc6t sd se pdstreze o distangd
de cel pulin trei p6n5 la cinci centimetri p6nd la

margine. Pentru acest model am utilizat plasd de
gard zincatS, pe care o mai aveam rdmas6. Puteli
folosi un polizor unghiular (vd rugdm sd purtagi
ochelari de proteclie!) pentru a tiia plasa sudatd
sau barele de ofel. Oricine mizeazd insd pe lucrul
manual, poate folosi 9i bomfaierul. in cazul in care
trebuie sd suprapuneli plasa sudatS, formatd din
16nduri dispuse sub formd de pdtrate (a se vedea
poza), aveli grijd sd suprapuneli doud sau trei 16nduri
gi legati-le str6,ns cu sArm6. Betonul trebuie turnat
integral gi rapid, iar pentru acest lucru o betonierS
v-ar fi de mare ajutor. Aceasta poate fi imprumutati
de la orice magazin de bricolaj. Evitali contaminarea
betonului si incercali si il turnali la un nivel ridicat de
umiditate, pentru ca la uscare s5 nu apard fisuri. Vd

rugdm sd relineli cd betonarea nu este recomandatS
pe perioada inghelului.

Umpleli intreaga placd de fundalie. Compactarea
trebuie sd fie uniformi pentru a evita formarea unor
goluri. Acum, dupS turnare, puteli incepe aga-numita
nivelare, adicd si nivelafi betonul cu o sc6ndurd de
lemn, prin mi;cdri lente, inainte-inapoi.

La final, cu ajutorul unei gletiere puteli curela
gi netezi suprafala. Veli putea lua o pauzd de doud
zile in afara pantierului de construclie pentru a

lSsa betonul s5 se intdreascS. S-ar putea insd si
trebuiascd sd udali betonul pe parcursul acestor
zile. in funclie de vreme, udali suprafala uscatS a

fundaliei dumneavoastrd cu ajutorul unei stropitori,
in primele 2-3 zile dupd turnarea betonului.

in cele din urmd veli putea desena schila pe

placa de beton. Zona, pe care veli construi, va fi
acoperit5 cu mortar in pat sublire. Puteli aplica
carton bituminos sub patul de mortal ceea ce va
proteja impotriva umezelii ascendente (igrasie).

I lucRARrLE DEztoAnrr

Cu ajutorul nivelei, aliniafl blocurile

ErOu, ce va forma perelii cuptorulului
dumneavoastr5 cu lemne va fi construit din blocuri
de ziddrie Ytong (BCA). Acestea pot fi tdiate la fix
cu ugurin!5, utiliz6nd un feristrdu obignuit sau unul
special prevSzut pentru blocurile Ytong. Aliniate cu

un ciocan de cauciuc, este recomandatd inifial o
atezare de probd a blocurilor. Se va prepara doar
cantitatea de mortar necesarS,

Am folo5it mortar gata preg6tit, urmSrind
instrucfiunile producitorului. Acest tip de mortar
este cel mai indicat, rnai ales dacd nu avefi nevoie
de prea mult material, cum este gi in cazul nostru,
Pentru a alinia gi fixa c6t mai bine blocurile, cel mai
bine este sd utilizati un ciocan de cauciuc.

Cu ajutorul unei
nivele cu apd, aliniafi
blocurile, pe care
le veli ageza drept,
exact unul deasupra
celuilalt,exact unul sub altul,



Pentru construirea spatiului previzut pentru
lemne , zidit din cdrdmidi, aplicati mai int6i pe
contur, de jurimpreju4 un substrat de carton asfaltat.
Apoi se aplicd o izolalie dintr-un strat de bitum cu o
grosime de cel pufin L0 cm, ?n spaliile de imbinare
fiind suficientd o grosime de aproximativ 4 cm. Acest
lucru previne pdtrunderea umiditdtii cdtre suprafafd,
atunci c6nd, de exemplu, cdrdmizile se udd din cauza
ploii torentiale.

Spaliul pentru lemne va fi podit cu cdrdmizi, care
pot fi tdiate la dimensiune cu ajutorul unui polizor
unghiular.

Pentru ca apa sd se
v.or fi asezate cu o micd

scu196, bucdtile de cdrdmidd
pantd, in fa!6.



Pentru construirea spatiului previzut pentru
lemne , zidit din cdrdmid5, aplicali mai int6i pe

contur, de jur imprejuq un substrat de carton asfaltat.
Apoi se aplicd o izolalie dintr-un strat de bitum cu o
grosime de cel pulin 10 cm, in spaliile de imbinare
tllnd suficientd o grosime de aproximativ 4 cm. Acest
lucru previne pdtrunderea umiditSlii cdtre suprafald,
atunci c6nd, de exemplu, cdrdmizile se udd din cauza
ploii torentiale.

Spafiul pentru lemne va fi podit cu cirdmizi, care
pot fi tSiate la dimensiune cu ajutorul unui polizor
unghiular.

Pentru ca apa si se scurg5, bucdlile de cirdmida
fi agezate cu o mici pante, in fald.

I SOCLUL CUPTORULUI
CU LEMNE

Ar."a. noastrd are o bazi egalS cu indllimea.
Cel mai bine este sd desenali un gablon pe plici
de polistiren cu o grosime de aproximativ trei
centimetri, care sunt foarte ugor de tiiat. Puteli sd

realizali gablonul gi din lemn, dar necesitd mult mai

mult timp.

Cu ajutorul distanfierelor din lemn pute]i obfine
rapid arcada. Pentru spaliile de imbinare se vor folosi

o spatulS dinlatd pentru rosturi ti mortar. Rosturile

sunt intdrite dupS aproximativ doud zile.

Pentru a conferi un aspect rustic modelului
nostru de cuptor cu lemne, ne-am g*ndit
si proiectim soclul sub forma unei arcade.

in functie de gusturi, pute[i opta, de
asemenea, pentru o formi rotundi.

Cele doud plSci din polistiren sunt apisate de
greutatea cdrimizilor, iar bolta devine treptat vizibilS.

Modul ?n care aranjali cdrSmizile este la alegerea

dumneavoastrS. Stabilitatea nu va fi afectatd.

Cirimida amplasatd in cel mai inalt punct al

arcadei va fi ajustati cu o daltd. Se poate intAmpla

ca unele cSrdmizi sd se rupi in incercarea de a realiza

arcada.


