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Materiale si instrumente

de desen

Plangeta de desen

De obicei desenele se realizeazi pe hartie. Hartia
este moale, de aceea trebuie fixatd pe o suprafati
neteda si rigida. In acest scop se utilizeaza plan-
seta de desen. Plansetele ce se pot achizitiona in
magazinele de specialitate sunt de obicei usoare,

Moduri de fixare a hartiei de desen

facute din lemn moale, astfel ci putem infige cu
usurintd pionezele in ele pentru fixarea hartiei
de desen. Plansetele care se gisesc in comert
sunt de diferite dimensiuni. Suprafata acesto-
ra este de obicei neteds, insa cu timpul se mai
uzeazd, se deformeaza si apar mici imperfecti-
uni. Aceste deformari se pot evita dacd sub har-



A0 1189 x 841 mm BO

Al 841 x 594 mm B1
A2 594 x 420 mm B2
A3 420 x 297 mm B3
A4 297 x 210 mm B4
A5 210 x 148 mm B5

1400 x 1000 mm

1000 x 700 mm
700 x 500 mm
500 x 350 mm
350 x 250 mm
250 x 175 mm

hartie si dimensiunile lor

tie, sub coala de desen, se asaza cateva straturi
de hartie groasd. In felul acesta hartia superi-
oard, pe care desendm, nu atinge direct lemnul.
Pentru fixarea desenului, in loc de pioneze se
poate folosi si bandé adezivd. In magazinele de
specialitate se gasesc benzi autocolante, care se
dezlipesc de coala de desen fard s-o deterioreze
si pot fi rupte usor cu mana. Coala de desen se
poate fixa si cu cleme de dimensiuni potrivite,
eventual cu cleme de rufe, in functie de grosi-
mea plansetei de desen si de dimensiunile colii
de hértie. Desigur, putem folosi pe rol de planse-
ta orice placaj, scdindurd sau alte materiale rigide
provenite din tdmplarie.

Este necesar ca foaia de hértie sa fie fixata para-
lel cu marginile plansetei de desen, astfel ca s
ne ajute la desenarea orizontalelor si verticalelor,

dar si la verificarea acestora. Plansetele nu se
recomanda sa fie finute in mana, mai ales cele
mari, care sunt destul de grele. Acestea se pun
pe binci speciale pentru desen, sau pe un scaun
obisnuit.

Hartia

Inainte de aparitia hartiei de desen si scris s-au
utilizat tdblite de lut, papirusuri, tablite ceruite,
piei de animale, pergament etc. Hartia uzuala
folositd in zilele noastre a fost descoperita initial
de chinezi. Ei au pastrat secole intregi acest
secret.

Hartia a patruns in Europa prin intermediul
arabilor, care in anul 751 inving armata chine-




zd in batalia de la Talas. Printre chinezii luati
ostatici de citre arabi se gaseau si cativa lucri-
tori din atelierele de hartie chinezesti, care au
impdrtasit secretul fabricirii hartiei pentru a-si
salva viata. Astfel, pe langi China si Coreea,
primele mari centre de fabricare a hartiei au fost
in Samarkand (Uzbekistan) si in Bagdad (Irak).
Stiinga fabricirii hartiei patrunde in Europa prin
Peninsula Iberici (Spania), pe fostul teritoriu

al maurilor, fiind adusi prin Egipt si Africa de
Nord. Mai tarziu patrunde in Ttalia, apoi, treptat,
ajunge si in alte tdri ale Europei. Materia prim4
principald in fabricarea hartiei, alituri de deseu-
rile textile, a fost lemnul, dar de la mijlocul seco-
lului al XIX-lea celuloza a devenit materia prima
de bazd. Mirimea colii de hartie se insemneazi
cu litere si cifre (de exemplu, A4 si B4). Aceas-
ta se poate imparti in doud, in patru si asa mai
departe.

Un exemplu obisnuit: si luim o foaie de hartie
din cele folosite la imprimante sau copiatoare.
Mirimea acesteia este 210 x 297 mm, deci apro-
ximativ 20 x 30 cm. Aceasti mirime o numim
formatul A4. Dacd o prelungim pe latura mare
se obtine formatul A3. Daci o dublim si pe
aceasta se obtine formatul A2, si asa mai depar-
te. Daca revenim la formatul A4, adici la coala
de 20 x 30 cm, §i o injumatitim, obtinem forma-
tul A5. Daca il injumititim si pe acesta se obtine
formatul A6, adici marimea corespunzitoare
unei felicitari.

Formatul B este pufin mai mare decat formatul
A. Formatul B2 este de baz, 50 x 70 cm. La im-
partirile in doud se obtin, de asemenea, forma-
tele B3, B4 §i B5. Hartie de aceste mirimi au
fabricat chiar si chinezii din antichitate.
Grosimea hartiei, in urma unei conventii inter-
nationale, este redati in grame/mp. Hartia pen-

Bloc de desen si coli de desen



tru copiatoare mai sus amintita are probabil

80 sau 90 g/mp, ceea ce inseamna cd un metru
patrat (1 mp) de hartie cintareste 80 g, sau daca
este mai groasd are 90 g. Aceste coli nu sunt potri-
vite pentru desen, fiind prea subtiri. Eventual
pot fi folosite pentru notite sau schite. Coala de
desen trebuie sa aiba cel putin 100-130 g/mp.

Se recomanda utilizarea unei hértii placute ca
aspect, nu prea netede si putin rugoase, cu gre-
nul mare. Pentru incepatori se recomanda folo-
sirea mapelor spiralate din comert.

Mapa de desen este potrivitd pentru a desena in
creion, dar pentru pictura in acuareld trebuie sa
se foloseasca hértie speciald, mai groasa, cu o
mai buni capacitate de absorbtie. Pentru carbu-
ne se recomanda folosirea hartiei de dimensiuni
mai mari, cel putin A3, iar suprafata acesteia sd
nu fie neteda, deoarece carbunele aluneca si nu
lasd urma potrivita. Pentru desenul in cirbune
este foarte potrivita hartia Ingres (se pronunta

»engr’). Culoarea de baza a hartiei este albé, dar
sunt si hartii speciale de diferite nuante deschise,
pale, pastelate. Dupa ce am reusit si stipidnim
diferite tehnici de desen, putem utiliza hartii de
nuante inchise sau chiar negre, pe care sa dese-
nam cu cretd de culori deschise sau cu creioane
pastel. Pentru desenele in carbune, ca exercitiu
sau pentru studii, putem folosi si hértia de im-
pachetat albd, cu suprafata usor rugoasa.

Instrumente de desen

Se poate lucra cu urmaétoarele instrumente: cre-
ion grafit, creion colorat, carbune pentru desen,
cretd, creion pastel, precum si cu cerneald, tus,
bait de nuca si sepia. Pentru desenul ce le folo-
seste pe cele din urma este nevoie de o pensuld
sau o penitd (eventual de o pana de pasare), ori
de o trestie simpla tdiatd potrivit.

Diferite tipuri de creioane si urmele lor




Creionul

Creionul este instrumentul de desen cel mai
raspandit. Materialul de bazi este grafitul, care
de fapt este cirbune pur. La inceput cirbunele
era exploatat doar in Anglia si, datoriti faptului
cd exista intr-o cantitate mici, pretul lui concura
cu cel al aurului. Ulterior s-au descoperit noi
zacaminte si in alte parti, grafitul devenind astfel
din ce in ce mai rispandit.

Creionul obisnuit a aparut la sfarsitul secolului
al XVIII-lea, cAnd chimistul francez Nicolas
Conté a maruntit bine grafitul, a adiugat putin
argild, a mulat amestecul in betisoare subtiri
numite mine de grafit sil-a prins intre bucati de
lemn. Cénd desenam, aceste mine de grafit se
uzeazd, lasind pe hartie mici urme ale particule-
lor acestuia. Culorile din realitate sunt redate in
alb si negru sau in diferite nuante de gri. Existd
o0 nuantd de gri corespunzitoare fiecirei culori.
Creioanele nu sunt la fel. Ele au durititi diferite,
indicate prin litere. Indicatia H (hard) inseam-
na o mind tare, durd, iar indicatia B (black)
desemneaza o mind moale. Pentru a obtine un

X

Ustensilele necesare desenului in cdarbune: cirbune natural, cirbune presat, radierd speciald pentru

carbune (gumd plasticd), carpi

creion mai tare, la grafit se adaugi mai mult lut.
Cu acesta desenul va fi mai gri, se pot trasa linii
mai subtiri, mai exacte, iar varful creionului

nu se uzeazd aga repede. Asemenea creioane se
folosesc pentru desene tehnice, in timp ce cu
creioanele mai moi se pot realiza desene artistice
cu nuante mai fine. Nu se recomandi stergerea
sau frecarea liniilor, pentru ci murdiresc dese-
nul. Despre realizarea diferitelor tonalititi de gri
vom discuta mai tarziu.

Inainte de utilizarea grafitului la fabricarea
creioanelor s-au folosit creioane de argint, de
plumb si de zinc. Desenele superbe din era re-
nascentista erau realizate cu aceste instrumen-
te. Chiar si gravorii in cupru le-au folosit, pdnd
in secolul al XIX-lea, la realizarea schitelor. Se
poate desena si cu creioane colorate, dar acestea
se sterg mai greu, de aceea se recomandi doar
persoanelor cu experienta. Ca si alte instrumen-
te de desen, si creioanele colorate pot fi utilizate
intr-o nuantd mai deschisi, dar desenul devine
mai expresiv daca folosim culori mai intense.

Se va acorda o atentie deosebiti la combinarea

&



Crete colorate

si amestecarea culorilor. Este bine sd avem grija
cum combindm culorile. S& nu amestecam prea
multe culori complementare, pentru ca desenul
sd-si pastreze acuratefea, iar culorile sd raména
viguroase.

Carbunele pentru desen

Cu sigurantd ne aducem aminte, din cele inva-
tate la chimie, cd daca lemnul este incins fara
oxigen intr-un spatiu inchis anaerob, nu arde ca
lemnul, ci se carbonizeazi si lasd urmd pe hartie.
De obicei, in acest scop sunt folosite ramuri de
tei, gutui, alun, salcie sau prun, cu care se pot
realiza lucrari foarte frumoase, cu aspect tonic,
placut. Astfel se obtine cdrbunele natural. Din
magazinele de specialitate se poate achizitiona
atat cdrbune natural cét si presat, care se co-
mercializeaza sub forma unor betisoare subtiri
sau mai groase silasd o urmd mai intensd sau
mai inchisa decét cirbunele natural. Pentru
incepatori se recomanda utilizarea carbunelui
pentru desen, deoarece daci se fac greseli, ele

se sterg usor si se poate relua desenul, iar daca
se observd urmele usoare ale lucrarii anterioare
ori eventualele greseli, acestea se pot corecta. Se
recomanda folosirea hértiei de dimensiuni mai
mari. Intr-o ménd tinem cirbunele, iar in cealal-
td e bine sd avem o carpd micd, moale §i impétu-
ritd. Daca se lucreaza cu ambele mdini, adicd cu
o mana se deseneaza cu cdrbune, iar cu cealalta
se sterge cu carpa sau se retuseaza, obtinem o
suprafatd fina, catifelata, cu tonuri fine. Pana

se poate, este bine sd se foloseasca la sters doar
carpa. Pentru desenul in cirbune exista o radie-
ra speciald, numitd guma plastici. Insa folosirea
acesteia se recomanda doar la sfarsitul lucrarii,
pentru realizarea luminilor si luciului, deoarece
guma plastica lasd urme unsuroase pe hartie,
care pot fi deranjante la continuarea lucrarii.
Desenul realizat trebuie fixat, pentru a nu se
murdadri. Mai demult, artistii isi fabricau sin-
guri solutia fixativéd dizolvdnd 50 g selac in

0,5 1 alcool tehnic de concentratie 96%. In zilele
noastre, fixativul gata preparat se poate achizi-




